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7% PAROC
PRODUKTBLAD

PAROC Pro Section DL 140

Preefabrikeret rgrskale i to lag af stenuld
Termisk og akustisk isolering af mellemstore og store industrirer.

Lgsninger med kombinerede densiteter (f.eks. 140 + 100 kg/m®) tilgaengelige.

PAROC stenuldsprodukter kan modsta hgje temperaturer. Bindemidlet begynder at
fordampe nar dets temperatur overstiger cirka 200°C. De isolerende egenskaber
forbliver uaendrede, men belastningsevnen svaekkes. Bledgeringstemperaturen for
stenuldsprodukter er over 1000°C.

Certifikat nummer  0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo.
Finland

Brugskode = MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominel densitet 140 kg/m?
Emballage  Plasticpakker pa palle

DIMENSIONER

TYKKELSE INDVENDIG DIAMATER RORSKAL LAENGDE
80-300 mm 168-914 1200 mm

I henhold til EN 13467 I henhold til EN 13467 I henhold til EN 13467

Andre dimensioner: Andre dimensioner kan leveres pa forespergsel.

EGENSKAB VARDI | HENHOLD TIL
DIMENSIONS STABILITET
Meksimale driftstemperatur - dimensionsstabilitet | 680 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
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7% PAROC

Egenskaber

EGENSKAB VARDI | HENHOLD TIL

EGENSKABER BRAND

Reaktion pa brand, Euroclass Al EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

Kontinuerlig gledende forbraending NPD EN 14303:2009+A1:2013

EGENSKABER TEMPERATUR

Varmeledningsewne ved 10 °C, Mg 0,038 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 50 °C, Asg 0,041 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 100 °C, Mg 0,047 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 150 °C, M50 0,054 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 200 °C, Agg 0,063 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 300 °C, Az 0,085 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Varmeledningsewne ved 400 °C, Mqo 0,110 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tykkelse tolerance, T T8/T9 EN 14303

Dimensioner og tolerancer T8/T9 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

EGENSKABER FUGT

Korttids vandoptagelse WS, (W) <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

Vanddampdiffusionsmodstand NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

Chloridioner, CI- <10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

LYDEGENSKABER

Lydabsorption | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

EMISSIONER

Frigivelse af farlige stoffer | NPD | EN 14303:2009+A1:2013

HOLDBARHED AF BRAND OG TERMISKE EGENSKABER

Holdbarhed af reaktion ved brand mod aeldning / De brandmaessige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af

nedbrydning produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.

Holdbarhed af reaktion ved brand over for hgj temperatur | De brandmaessige egenskaber af mineraluld forringes ikke ved hgj temperatur pavirkning.
Euroclass Klassificeringen af produktet er relateret til det organiske indhold, der forbliver konstant
eller aftager ved hgje temperaturer.

Holdbarhed af termisk modstand mod eeldning / Varmeledningsewnen af mineraluldprodukter aendres ikke med tiden, erfaringer har \ist, at

nedbrydning fiberstrukturen er stabil og at porgsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfeerisk luft.

Cce

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax+45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningeme i denne brochure er en beskivelse af de vilkér og tekniske egenskaber, som gadlder for de anferte produkter. Oplysningeme er kun gaeldende, indtil de ertattes af naeste trykte
eller digitale verson. Den seneste version af denne brochure er altid tilgeengelig pa www.paroc.dk De anferte konstruktions @sninger udger de omrader, hvor vores produkters funktion og
tekniske egendaber er velafpravede. Oplysningeme er dog ike at betragte som en garanti, da vi ike har kontrol over indgdende komponenter fra andre leveranderer eller arbejdsudferelsen
i byggeprocessen. Vi er ike ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesomrader, som er beskevet i voresinformationsmateriale. Pa grund af konstant videreudviking
af vores produkter forbeholder vi osretten til at foretage aendringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemeerke tilherende Paroc Group. This data sheet
isvalid in following countries: Denmark
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