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PRODUKTBLAD

Certifikat nummer
Brugskode
Emballage

7% PAROC

PAROC ROB 60t

Renoveringsboard

Ekstra hard, brandsikker board af stenuld med rigtigt gode varmeisolerende
egenskaber og belastningsevne.

Tagboard, som er udviklet til at give vedvarende brandmodstand til de fleste typer af
svagt heeldende tage, og som varmeisolerende og baerende lag ved nybyggeri og
renovering af tage. Den palagte vlies minimerer friktionen mod andre overflader,
hvilket ggr handtering og udlaegning lettere.

0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)600-TR(10)-WS-WL(P)-MU1
Emballage Plastemballage — Miljgpalle — Lese plader pa understettende stenuld

DIMENSIONER
BREDDE X LAENGDE
1200 x 1800 mm

TYKKELSE
20 mm

I henhold til EN 822

I henhold til EN 823

Andre dimensioner:

EGENSKAB VARDI | HENHOLD TIL

DIMENSIONS STABILITET

Deklareret dimensionel stabilitet ved specifik temperatur (<1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

og fugt pavirkning, DS(70,90)
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7% PAROC

Egenskaber

EGENSKAB VARDI | HENHOLD TIL

EGENSKABER BRAND

Reaktion pa brand, Euroclass Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Kontinuerlig gledende forbraending NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Antzendelighed Ikke braendbar ENI1SO 1182

EGENSKABER TEMPERATUR

Varmeledningsmodstand https://paroc.com/thermal-resistance-table EN 13162:2012 + A1:2015

Deklareret varmeledningsewne A 0,038 WmK EN 13162:2012 + A1:2015

Tykkelse tolerance, T 5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Luftstremningsmodstand AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
Luftgennemtraengelighed, { ~15x10 * m¥m*Pa*s

EGENSKABER FUGT

Korttids vandoptagelse WS, (W) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Langtids vandoptagelse WL(P), (Wip) < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Vanddampdiffusionsmodstand MU, y 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Vanddamps modstandsewne Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
LYDEGENSKABER

Lydabsorption NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Dynamisk stivhed SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Sammentrykkelighed NPD EN 13162:2012 + A1:2015
MEKANISKE EGENSKABER

Trykspaending, ved 10% CS(10), o1g 60 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Trykfasthed CS(Y), o, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Punktiast PL(5) 600 N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Treekstyrke (vinkelretift. Overflade) TR, Oyt 10 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
EMISSIONER

Frigivelse af farlige stoffer | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015
HOLDBARHED AF TRYKFASTHED MOD ALDNING / NEDBRYDNING

Krympning ved trykpavirkning CC(i1/io/y)0c,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
HOLDBARHED AF BRAND OG TERMISKE EGENSKABER

Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrlig, De brandmaessige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af
2eldning / nedbrydning produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.

Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrlig, Varmeledningsewnen af mineraluldprodukter aendres ikke med tiden, erfaringer har vist, at
&ldning / nedbrydning fiberstrukturen er stabil og at porgsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfeerisk luft.
Udforelse

I Beklzedning Naturfarvet glasfiberveev

ce (L

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax+45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningeme i denne brochure er en beskivelse af de vilkér og tekniske egenskaber, som gadlder for de anferte produkter. Oplysningeme er kun gaeldende, indtil de erstattes af naeste trykte
eller digitale version. Den seneste verson af denne brochure er altid tilgeengelig pa www.paroc.dk De anferte konstruktions gsninger udger de omrader, hvor vores produkters funktion og
tekniske egendaber er velafpravede. Oplysningeme er dog ike at betragte som en garanti, da vi ike har kontrol over indgédende komponenter fra andre leveranderer eller arbejdsudferelsen
i byggeprocessen. Vi erikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesomrader, som er beskevet i vores informationsmateriale. Pa grund af konstant videreudviking
af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage aendringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemeerke tilherende Paroc Group. This data sheet
isvalid in following countries: Denmark
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