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PAROC Vintermåtte 
PAROC Vintermåtte (XGF 003) 
 
 

 

PAROC Vintermåtte (XGF 003) består af mineraluldsisolering, indesluttet i 
friktionsbehandlet polyethylenfolie og anvendes som isolering af beton og 
forme i vinterstøbning.  

I forbindelse med udgravning om vinteren bør man i forvejen dække af med et 
isolerende materiale. Dette giver dig mulighed for at drage fordel af den gratis 
varme fra jorden. Oftest er den 50 mm tykke vintermåtte nok, men ved kraftig 
og langvarig kulde skal du fordoble tykkelsen. 

Når udgravningen er afsluttet, skal bunden af akslen beskyttes mod frost. Efter 
støbning skal den nye beton så hurtigt som muligt beskyttes med PAROC 
Vintermåtte. 

 

 

 

 

 

GODKENDELSER:  
ANVENDELSE:  Frostbeskyttelse, lagt oven på jord eller på forme efter støbning for at forhindre frysning 
EMBALLAGE / OPBEVARING: Bundter på palle/måtter i bundt  
 

 

DIMENSIONER 
Produktkode Tykkelse x længde x bredde Emballage  Farve EAN 64380 
PAROC Vintermåtte 
(XGF 003) 
 

50 mm x 1350 mm x 3100 m 9 stk. / bundt Rød/hvid, sort tekst  8556579 

50 mm x 1350 mm x 3100 mm 4 bundter / palle. Rød/hvid, sort tekst 8556549 

           

 


